BRIDGESTUHL
VALMY

Designer
Ramy Fischler

MaRe

Hohe 810 mm | Breite 610 mm | Tiefe 600 mm |
Sitzhéhe 480 mm

Technische Eigenschaften

AUFBAU: Korpus aus Stahldraht, mit Spritzschaumstoff ummantelt. Gestell aus gewdlbter
massiver Buche naturfarben klarlackiert oder anthrazit gebeizt, oder Metallgestell, Lack
schwarz.

Korpus Sitzflache, Mehrschichtholz. Rucken- und Armlehnen Polyurethan-Spritzschaumstoff
(35 kg/m3 - 3,2 kPa), auRen mit Polyesterwatte ummantelt (110 g/m?2). Sitzflache aus
hochelastischem Bultex-Polyurethanschaumstoff (42 kg/m3 - 4,8 kPa und 38 kg/m3 - 2,8
kPa), mit Polyesterwatte ummantelt (110 g/m?2)

ZUSCHNITT / BEZUGE: Bezug der Ruckenlehne innen mit Polyetherschaumstoff (21 kg/m3 -
3,1 kPa) gepolstert, Muster maschinell gesteppt. Kappnaht 5 mm fur die Sitzflache. Vom

Fachmann abziehbar.
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