
SESSEL 
PLUMY

Designer
Annie Hiéronimus

Maße

Höhe 780 mm |  Breite 1’020 mm |  Tiefe 980 mm |

Sitzhöhe 400 mm

Technische Eigenschaften

AUFBAU

Struktur Polyätherschaumstoff (28 kg/m³ - 4,0 kPa), Sitz- und Rückenkerne Bultex

Polyurethanschaumstoff (38 kg/m³ - 3,6 kPa). Sitz- und Rückenkissen Gänsefederfüllung (15

% Daunen, 85 % Federn), in Kammern verarbeitet.

ZUSCHNITT / BEZÜGE

Bezug mit Polyesterwatte 200 g/² abgesteppt und komplett abziehbar. Zwei Ausführungen:

komplett aus Stoff bzw. Leder oder Stoff bzw. Leder mit Innenteil Sitz- und Rückenkissen mit

Futterstoff. Futterstoff und Reißverschluss wahlweise in drei Farbausführungen: schwarz,

perlgrau oder elfenbeinfarben. 

Reklamationen aufgrund von Faltenbildung auf Sitzfläche oder Rückenkissen, auch wenige

Wochen nach der ersten Nutzung, werden grundsätzlich abgelehnt. Die Faltenbildung ist

typisch für dieses legere Modell.

Weitere infos Ã¼ber

www.ligne-roset.com
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