
HOCKER 
MURTOLI

Designer
Christian Werner

Maße

Breite 1’200 mm |  Tiefe 1’200 mm |  Sitzhöhe 410 mm |

Sitzplätze 1 Platz |  Gewicht 36 kg

Technische Eigenschaften

AUFBAU

Struktur Liegefläche : verschweißter Metallrahmen. Struktur Rückenlehne : Spanplatten

Bei der Outdoorversion sind die unsichtbaren Schrauben unter dem Gestell grau, bei der

Indoor-Version schwarz. Rückenkissen Indoor und Outdoor mit demselben Gewicht.

KOMFORT

Unterfederung der Sitzfläche durch Glasfaser verstärkte Polypropylen-Latten.

Kern Sitzfläche, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (38 kg/m³ - 3,6 kPa, 36

kg/m³- 2,8 kPa).

Rückenlehne, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (42 kg/m³ - 4,8 kPa und 26

kg/m³ - 1,4 kPa) und extraweicher Polyurethanschaumstoff (45 kg/m³ - 1,8 kPa).

Rutschfeste Unterseite. Kissenrolle, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (26

kg/m³ - 1,4 kPa).

NÄHTE/BEZUG
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Bezüge abgesteppt mit Polyesterwatte 100/g². Kappnaht und Doppelziernähte bei Sitzfläche

und Rückenlehne. Kissenrolle mit Kappnaht. Vom Fachmann abziehbar (außer wenn

Sitzfläche in Leder oder Microfaser).
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