MITTLERE
MERIDIENNE
LINKS
KOMPLETTES ——
ELEMENT

TARU

. Malke
Designer
Hohe 750 mm | Breite 1720 mm | Tiefe 920 mm |

Sebastian Herkner Sitzhohe 430 mm | Sitzpldtze 2 Pldtze | Gewicht 45 kg

Technische Eigenschaften

AUFBAU

Korpus der Armlehnen und der Rlckenlehne, geschweil3ter Stahlrohrranmen, mit Schaumstoff
und Polyesterwatte (110 gr/m?2) ummantelt. Besonders stabiler Korpus der Sitzflache aus
Dreischichtholzplatten und Mehrschichtholzplatten, die den Aufbau verstarken.
Unterfederung der Sitzflache durch elastische Gurte. Sitzkissen, hochelastischer Bultex-
Schaumstoff (38 kg/m3 - 3,6 kPa, 36 kg/m3 - 2,8 kPa, 38 kg/m3 - 2,8 kPa), mit
Polyesterwatte (110 g/m2) ummantelt.

Ruckenlehne, hochelastischer Bultex-Schaumstoff (36 kg/m3 - 2,8 kPa, 38 kg/m3 - 2,8 kPa)
mit extraweichem Polyurethanschaumstoff (30 kg/m3 - 1,8 kPa) Uberzogen und mit
Polyesterwatte (110g/m2) ummantelt. Kissen (60x60 cm) aus neuen Entenfedern (15%

Daunen).

ZUSCHNITT / BEZUGE
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Ziernaht mit Wulst (3 mm) an der Ruckenlehne und den Armlehnen. Doppelziernaht an der

Sitzflache. Vom Fachmann abziehbar.

ACHTUNG : Wenn die TARU-Sofas, Meridiane und Canalounges in ARDA, GENTLE, MAXI
oder SEA gefertigt werden, gibt es keine Nahte in der Mitte der Sitzflache (bei allen anderen
BezUgen gibt es eine Naht). DarUber hinaus wird bei GENTLE die Wulstziernaht der

Ruckenlehne durch eine Stabchennaht ersetzt.
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