SOFA
KOMPLETTES
ELEMENT
MURTOLI

Designer
Christian Werner

MaRe

Hohe 810 mm | Breite 2.400 mm | Tiefe 1.200 mm |
Sitzhohe 410 mm | Sitzpldtze 3 Plétze | Gewicht 65 kg

Technische Eigenschaften

AUFBAU UND KOMFORT

Struktur Liegefldche, verschweilRter Metallrahmen. Struktur RUckenlehne, Spanplatten.
Unterfederung der Sitzflache durch Glasfaser verstarkte Polypropylen-Latten. Kern Sitzflache,
hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (38 kg/m3 - 3,6 kPa, 36 kg/m3 - 1,4 kPa).
Ruckenlehne, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (42 kg/m3 - 4,8 kPa, 26 kg/m3
- 14 kPa) und extraweicher Polyurethanschaumstoff (45 kg/m3 - 1,8 kPa). Rutschfeste
Unterseite. Keilkissen, hochelastischer Bultex Polyurethanschaumstoff (26 kg/m3 - 1,4 kPa).

NAHTE / BEZUG
Unterbezug aus wasserabweisendem Stoff (auch bei Ruckenlehne und Kissenrolle).
Bezlige abgesteppt mit Polyesterwatte 110/g2. Kappnaht und Doppelzierndhte bei Sitzflache

und Ruckenlehne. Kissenrolle mit Kappnaht. Bezug durch einen Fachmann abnehmbar.
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