CONFIDENT
ARTICLE
COMPLET
HEMICYCLE

Designer
Philippe Nigro

Dimensions

Hauteur 780 mm | Largeur 1450 mm |
Profondeur 900 mm | Hauteur d'assise 400 mm |
Assises 2 places | Poids 54 kg

Caractéristiques techniques

STRUCTURE : Pour le dossier deux cadres mécano-soudeés relies. Accoudoirs et structure dos
en tubes soudés, parementés de mousse haute résilience Bultex (50 kg/m3 - 6.3 kPa) et de
ouate polyester 110g/m?2. Pour l'assise, structure réalisée en panneaux de multiplis. Pieds

métalligues lagués noir mat.

CONFORT : suspension d’assise par blocs de ressorts biconiques en fil d’acier reliés entre eux.
L’assise est constituée de mousses polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m3 - 3.6 kPa)
et (36 kg/m3 - 2.8 kPa). Parementage ouate polyester 100g/m?2. Suspension dossier maille

d'acier. Couche de contact des dossiers en mousse Bultex (26 kg/m3 - 1,4 kPa).

COUTURE/HOUSSE : surpiqUre bourrelet 3 mm sur le pourtour de la structure
accoudoir/dossier, et surpiglire baguette 5 mm sur I'assise. Déhoussable par un professionnel.
ATTENTION : Le coussin de dossier et la devanture de I'assise ont des coutures verticales.

Seul le patron MAXI qui est tapissé en sens travers n'a pas de couture (ni a I'assise ni au
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