MOYEN
CANAPE
ANDY

Designer

Pierre Paulin

Dimensions

Hauteur 730 mm | Largeur 1520 mm | Profondeur 830 mm |
Hauteur d'assise 420 mm | Assises 2 places | Poids 65 kg

Caractéristiques techniques

STRUCTURE
Panneaux de lamelles 3 couches croisées et panneaux multiplis renforcés par une structure
d'assise mecanosoudée en acier, parementes de mousse polyether. Pietement avec insert

accoudoir apparent en acier section carree finition chromé brillant ou chromeé noir brillant.

CONFORT

Suspension d'assise individuelle par nappe de fils d'acier suspendus par ressorts acier
Pullmaflex. Coussins d'assise en mousse polyurethane haute résilience Bultex multi-densités
dominante 38 kg/m3 - 3,6 kPa parementés d'une sous-housse en ouate de polyester 300
g/m?2.

Coussins dos en mousse polyuréthane haute résilience multi-densités dominante 25 kg/m3 -

1,6 kPa parementés d'une sous-housse en ouate de polyester 300 g/m2.

COUTURE / HOUSSE

Coutures baguettes sur la structure et accoudoirs. Coussins d'assise capitonnés par 4
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boutons, coussins de dos capitonnés par 2 boutons. Dessin des coussins d'assise et dos

souligné par passepoil.

HARMONIE
Présente a l'origine en cuir, il peut aussi recevoir des textiles, particulierement s'ils présentent

une bonne main et un effet de matiere qui I'anoblissent.

Plus d'info sur 1 © Ligne Roset 2025
ligne roset’ °

www.ligne-roset.com depuis 1860


https://www.ligne-roset.com

	MOYEN CANAPÉ  ANDY
	Designer
	Dimensions
	Caractéristiques techniques


